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ООО «Электромаш» (г.Ливны) производит  следующее оборудование: 
-  электронасосы КМ (консольно-моноблочные),  
производительность  от 6 до 100 м3/час - для 
перекачивания нефтепродуктов; 
- электронасосы К (консольные), 
производительность от 100 до 300м3/час - для  
перекачивания нефтепродуктов вязкостью до 
100 сСт. 
- электронасосы КМ и КМЛ (линейные), 
производительность от 6 до 100 м3/час - для 
перекачивания воды с температурой до 850С. 
- погружные  электронасосы ГНОМ 6/10; 10/10; 
16/16; 25/20; 40/25; 53/10 - для откачивания 
загрязненных вод; 

- электродвигатели АИМ ( взрывозащищенные), 
мощность от 0,25 до 18,5 кВт, 
- электродвигатели АИР (общепромышленные), 
мощность от 0,25 до 3,0 кВт. 
- коробки соединительные КП -6В, КП-16В, КП-8, 
КП-12, КП-24, КП-48 (взрывозащищенные) -  для 
соединения и разветвления кабелей; 
- насосные станции «Каскад» -  для перекачивания 
нефтепродуктов с автоматическим контролем 
рабочих и аварийных параметров насосов; 
- электроточила бытовые и промышленные, 
мощность 0,55; 0,75;1,1 кВт, электроточило с 
вытяжкой пыли (станок заточной), мощность 
1500 Вт; 
- насос бочковый ручной – НБР-0,3 
(производительность 0,3л/двойной ход). 

Подробная информация о продукции нашего предприятия на сайте www.elektromash-liv.ru, 
конт. тел. (48677) 7-77-71, 7-77-31, e-mail: elektromash@prompribor.ru  
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1 Назначение 
Электронасосы центробежные консольные моноблочные типа К-м (далее 

электронасосы) предназначены для перекачивания нефтепродуктов 
температурой от минус 400С до плюс 500С, вязкостью до 10 -4 м2 /с (100 сСт), с 
содержанием твердых взвешенных частиц в количестве не более 0,2% и 
размером не более 0,2 мм.  

Электронасосы изготавливаются в климатическом исполнении У, категории 
размещения 2 ГОСТ 15150-69. 

Возможно изготовление электронасосов в исполнении ХЛ, категории 
размещения 2 для эксплуатации в районах с холодным климатом (от минус             
60 ºС до плюс 40ºС) ГОСТ 15150-69.   

Электронасосы комплектуются: 
- взрывозащищенными электродвигателями; 

    - двойным торцовым уплотнением и системой охлаждения (сосуд - бачок 
торцовых уплотнений);  

- приборами контроля давления (манометром, мановакуумметром); 
- постом ПВК 35 взрывозащищенного исполнения (поставка по требованию 

заказчика). 
Электродвигатели насосов комплектуются датчиками контроля температуры 

обмоток. 
Конструкцией электронасосов предусматриваются места под установку 

датчиков контроля: 
- вибрации; 
- уровня охлаждающей жидкости в сосуд-бачке; 
- температуры подшипников (фланец, щит электродвигателя).  
На напорном патрубке корпуса электронасосов предусмотрено место под 

установку датчика «сухого хода». 
На входном и выходном фланцах корпуса насосов выполнены резьбовые 
отверстия для трубок отвода давления с выходом к мановакуумметру, 
манометру, а также отверстие под установку датчика температуры 
перекачиваемой жидкости (присоединительные размеры М10х1-7Н). 

Присоединительные размеры под установку датчиков приводятся в 
приложении А (рисунок А.3-А.5, А.8).  Электронасосы монтируются и 
поставляются на опорной раме. 

Входной и выходной патрубки корпуса насосов выполнены под ответные 
фланцы на Ру 10кгс/см2 в соответствие ГОСТ 12815-80. 

Внимание: На базе электронасосов типа К-Е-м изготавливаются станции 
«Каскад» с автоматизированной системой управления. 

Пример записи условного обозначения электронасоса при его заказе: 
Электронасос  К 150-100-200-Е-м-У2 ТУ 3631-120-75666544-2007 
К – консольный; 
150 – диаметр всасывающего патрубка, мм; 
100 – диаметр нагнетательного патрубка, мм; 
200 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 
Е – для перекачивания жидкостей во взрывоопасных зонах; 
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м – моноблочное исполнение; 
У – климатическое исполнение; 
2 – категория размещения. 
ВНИМАНИЕ: Запрещается запуск электронасосов “всухую”, то есть без 

предварительного заполнения перекачиваемой жидкостью, во избежание 
выхода из строя торцового уплотнения. 

Запрещается погружать электронасосы в перекачиваемую жидкость. 
Запрещается эксплуатация электронасосов за пределами рабочей области 

характеристики (приложение Б). 
Запрещается запуск электронасосов, без заполнения сосуда-бачка до 

указанной риски во избежание выхода из строя торцового уплотнения. 
Категорически запрещается устанавливать огнепреградители с неизвестной 

гидравлической характеристикой на напорном и всасывающем трубопроводах.  
При монтаже электронасосов необходимо проверять на герметичность 

трубопровод от расходной емкости до входа в насос для исключения подсоса. 
Всасывающий и напорный трубопроводы должны иметь неподвижные 

опоры, установленные на расстоянии не более 1,5 метра от входа и выхода 
насосов, исключающие передачу усилий на патрубки электронасосов, как при 
монтаже, так и при эксплуатации. 

Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без пускозащитной 
аппаратуры (тепловое реле + контактор – защита от токовых перегрузок, 
автоматический выключатель – защита от короткого замыкания). 

Пускозащитная аппаратура выбирается по номинальному току двигателя. 
Монтаж электронасосов на месте эксплуатации производить согласно 

требований руководства по эксплуатации (178.00.00.00РЭ). 
Фланцы трубопроводов должны быть параллельны фланцам электронасосов, 

а оси отверстий должны совпадать. 
Перед запуском электронасоса систему трубопроводов заполнить 

перекачиваемой жидкостью, и предусмотреть в ней пробки или краны для 
выпуска воздуха, слива и заполнения системы.  

Внутренние диаметры всасывающего и напорного трубопроводов должны 
быть не менее диаметров отверстий в патрубках электронасосов. 

Во избежание разрушения или разрыва корпусов электронасосов,  на входе  и 
выходе электронасосов, необходимо установить компенсаторы  температурных 
расширений трубопровода. При монтаже компенсатора категорически 
запрещается нагружать компенсатор весом подводящего трубопровода. 
Подводящий и отводящий трубопроводы должны быть смонтированы на 
собственных неподвижных опорах. 

В процессе эксплуатации электронасосов, герметичность уплотнения 
контролировать следующим образом: 
- уровень жидкости в сосуд - бачке поднимается выше указанной риски - не 
герметична первая ступень уплотнения (установка на валу и в расточке вставки, 
за колесом рабочим); 
-  уровень жидкости в сосуде - бачке понижается относительно указанной риски - 
не герметична вторая ступень уплотнения (установка на валу и в расточке 
фонаря (вставки) ближе к  электродвигателю). 
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При установке датчиков контроля уровня - герметичность уплотнения 
контролируется автоматически. При повышении или понижении уровня жидкости 
срабатывает соответствующий датчик. 

При запуске электронасосов с вновь заполненным сосуд-бачком торцовых 
уплотнений в первые от 10 до 15 мин  работы насоса возможно снижение 
уровня жидкости в сосуде-бачке, обусловленное равномерным заполнением 
жидкостью воздушных пустот. 

В зависимости от климатических условий работы насоса в качестве 
охлаждающей жидкости, заливаемой в сосуд-бачок, рекомендуется  
использовать следующие виды жидкостей:  
- работа электронасосов в условиях умеренного климата – низкозамерзающая 
жидкость «ТОСОЛ-40»; 
- работа электронасосов в условиях холодного климата - низкозамерзающая 
жидкость «ТОСОЛ-65». 
При подаче жидкости из заглубленного резервуара на входе во всасывающий 
трубопровода установить клапан приемный с сетчатым фильтром и условным 
проходом не менее условного прохода всасывающего патрубка электронасосов. 

Размер ячеек сетки - от 0,25 до 0,3мм. Проходное суммарное сечение ячеек 
должно быть в 4-5 раз больше условного прохода всасывающего патрубка 
электронасосов. 

При расположении электронасосов ниже уровня перекачиваемой жидкости 
(работа с подпором) устанавливать приемный клапан нет необходимости. В 
данном случае установить только фильтр с условным проходом не менее 
условного прохода всасывающего трубопровода и с учетом всех требований к 
фильтру, изложенных выше. 

При подаче жидкости из наземного резервуара, при расположении оси 
всасывающего патрубка электронасосов выше нижнего уровня жидкости в 
резервуаре, на всасывающем трубопроводе установить клапан приемный с 
сетчатым фильтром.  

Степень засоренности фильтра контролировать по мановакуумметру.  
При параллельной работе двух, трех и более электронасосов, рекомендуется 

на напорном трубопроводе после каждого электронасоса установить обратный 
клапан для предотвращения движения перекачиваемой жидкости через 
электронасос в обратном направлении. 

На всасывающем и напорном трубопроводах установить запорно-
регулирующую арматуру. 

Перед запуском проверить заполненность корпуса насоса и всасывающего 
трубопровода перекачиваемой жидкостью. Для определения направления 
вращения колеса рабочего по вращению вентилятора электродвигателя, 
производить кратковременный пуск электронасоса. Направление вращения 
колеса рабочего должно быть по часовой стрелке со стороны электродвигателя. 
При вращении колеса против часовой стрелки необходимо поменять местами, 
питающие провода на двух любых фазах и повторно проверить направление 
вращения.  



   1390.00.00.00ПС 
 

 6 

В процессе запуска в работу проверяется давление на входе и на выходе, 
величина подачи и потребляемая мощность. 

Для стабильной работы электронасоса при закачивании жидкости из 
заглубленной емкости, рекомендуемое давление на входе не должно быть ниже 
от минус 0,2 до минус 0,3кгс/см2 (в зависимости от типа перекачиваемой 
жидкости при температуре от 15оС до 20оС). 

При перекачивании жидкости с более высокой (или более низкой) 
температурой рабочая характеристика электронасосов будет меняться.  

Давление на выходе должно быть в пределах рабочей  области, указанной на 
характеристике, с учетом давления на входе и параметров перекачиваемой 
жидкости (приложение Б). 

Подача электронасосов должна быть в пределах рабочей области, указанной 
на характеристике, с учетом параметров перекачиваемой жидкости (приложение 
Б).  

Габаритные и присоединительные размеры электронасосов, типы монтажа 
ответных фланцев приведены в приложении А (рисунки А.1-А.8).    

 
 
2 Основные технические характеристики                               Перечень запасных частей 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1. Перечень запасных частей приведен в таблице 2 
Таблица 1                                                                                                    Таблица 2 

 
3 Комплектность 

     В комплект поставки входит: 
- электронасос – 1 шт; 
- паспорт - 1 экз; 
- руководство по эксплуатации – 1 экз. (при поставке электронасосов в один адрес 
допускается комплектовать 1экз. на партию); 
- запасные части – 1 комплект (см. таблицу 2); 
- упаковка – 1шт.  
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К 150-100-200Е-м 200 

(55,5) 40 60 5,5 37 68,0 470 
 

К 150-100-200Е-м 150 
(41,6) 50 60 5,5 30 59,5 410  

К 150-100-200Е-а-м 150 
(41,6) 40 60 5,5 30 59,5 410  

020-026-36-2-3 
024-028-25-2-3 
034-040-36-2-3 
200-210-46-2-3 
220-230-46-2-3 

ГОСТ 9833-73 
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К 200-150-250Е-м 300 
(83,3) 50 60 6,5 75 133 880 

 020-026-36-2-3 
024-028-25-2-3 
034-040-36-2-3 
250-260-58-2-3 
260-270-58-2-3 

 

ГОСТ 9833-73 
 
 
 
 

519.00.00.21 

2 
1 
1 
1 
1 
2 



   1390.00.00.00ПС 
 

 7 

 
4 Свидетельство о приёмке 

Электронасос______          К______________            _____________________ 
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ            ОБОЗНАЧЕНИЕ               ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 

 

Изготовлен, принят и упакован предприятием ООО «Электромаш» - в 
соответствии требований ТУ 3631-120-75666544-2007 и признан годным для 
эксплуатации.  

 Представитель ОТК 
М П  _____________                                    _________________ 
       ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ                         РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 
        _____________ 
     ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО 
 

 
5 Гарантийные обязательства 

     Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электронасосов 
требованиям ТУ 3631-120-75666544-2007 при условии соблюдения правил 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 
     Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-
изготовителя.  
     Предприятие не несет ответственность и не гарантирует работу 
электронасосов в следующих случаях: 

- при несоблюдении правил монтажа, эксплуатации и технического 
обслуживания; 
- при небрежном обращении, хранении и транспортировании, как 
потребителем, так и торгующими организациями; 
- если неисправности возникли не по вине предприятия-изготовителя; 
- если электронасос подвергался самостоятельному ремонту, разборке или 
переделке потребителем в течение гарантийного срока. 

     При возврате на предприятие-изготовитель: 
- изделие должно быть укомплектовано паспортом; 
- изделие должно быть чистым (очищенным от грязи, перекачиваемой 
жидкости и т.д.); 
- изделие не должно иметь механических повреждений. 
Внимание: В случае отсутствия паспорта - изделие на гарантийное 
обслуживание не принимается. 

Отзывы о качестве и работоспособности направлять по адресу: 
303858, Россия, Орловская обл. г. Ливны, ул. Мира 40, управление по метрологии 
и контролю качества продукции ОАО «Промприбор». 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

 
 

 
Обозначение  
электрнонасоса 

L, мм l2, мм h, мм 

К 150-100-200Е-м 1000±1 201 200 
К 150-100-200Е-м  965±1 213 180 
К 150-100-200Е-а-м 965±1 213 180 
Значение h: 
180 – комплектация электродвигателем 30кВт; 
200 - комплектация электродвигателем 37кВт 

 
Рисунок А.1 - Габаритные и присоединительные размеры электронасосов                               

К 150-100-200Е-м, К 150-100-200Е-а-м 
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Рисунок А.2  – Типы монтажа ответных фланцев электронасосов  К 150-100-200Е-м, 

К 150-100-200Е-а-м 
 

 
 

 Рисунок А.3 - Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода»  
для электронасосов К 150-100-200Е-м, К 150-100-200Е-а-м  
Примечание  - Место расположения: выходной напорный патрубок корпуса 
электронасоса. 
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Рисунок А.4 – Присоединительные размеры под установку датчика вибрации 
Примечание  - Место расположения: фонарь, фланец насоса  
 

 
 

Рисунок А.5 – Присоединительные размеры под установку датчиков уровня на 
электронасосах  

Примечание  - Место расположения: крышка сосуд-бачка (2 места) 
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Рисунок А.6 -  Габаритные и присоединительные размеры электронасоса                            
К 200-150-250Е-м 
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   Рисунок А.7  – Типы монтажа ответных фланцев электронасоса К 200-150-250Е-м 

 

 
 

Рисунок А.8 - Присоединительные размеры под установку датчика «сухого хода»  
для  К 200-150-250Е-м 
Примечание  -   Место расположения: выходной напорный патрубок корпуса 
электронасоса. 

 
 
 
 
 



   1390.00.00.00ПС 
 

 13 

Приложение Б 
(обязательное) 

 
 Рабочие характеристики электронасосов типа К-м 
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Рисунок Б.3 
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